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Data Wydania: 

DOPUSZCZENIA:

FABRYKA:

ZASTOSOWANIE:

KARTA TECHNICZNA

1454

15

22.12.2016

PETRALAMELA-F

Fazowane p yty z wejny skalnej do

izolacji termicznej, akustycznej i 

przeciwogniowej

Deklaracja w a ciwo ci u ytkowych:

Nr PTRL-DoP/MW/15/37 

PETRALANA S.A. 

ul. Konstytucji 74 

41-905 Bytom

+48 32 770 05 00

biuro@petralana.eu

ocieplane stropy nad gara ami, piwnicami i

przejazdami, 
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KOD PRODUKTU

D

PETRALANA.EU

Data Wydania: 

DEKLAROWANE PARAMETRY

KLASA LUB TOLERANCJA

T

O

TR

WS

MU

Współczynnik pochłaniania dźwięku AW

RtF

OPÓR CIEPLNY RD

RD
2

[mm]

22.12.2016

PETRALAMELA-F MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1 (d=30-99 mm)
PETRALAMELA-F MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR20-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-350)

0,037 [W/mK]

T5

-1 mm / +3 mm [mm]

-1 % / +3 mm [%/mm]

1,0 [%]

CS(10)20 [kPa]

20,0 [kPa]

NPD [N]

1,0 [kg/m²]

3,0 [kg/m²]

MU1 [-]

0,95 (d=100-350) [-]

A1 Euroclass

50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 - - - - - - -

1,35 1,60 2,15 2,70 3,20 3,75 4,05 4,30 4,85 5,55 - - - - - - -

50 240 57,60 2,880

1200 200

60 200 48,00 2,880

80 150 36,00 2,880

100 120 28,00 2,880

120 100 24,00 2,880

140 80 19,20 2,688

150 80 19,20 2,880

160 70 16,80 2,688

180 60 14,40 2,592

200 60 14,40 2,880

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -


